
Anforderungen
• Stromanschluss (normaler Hausanschluss 240V),  
 Kabeltrommel vorhanden (Reichweite 10 Meter –  
 auf Anfrage bis zu 25 Meter möglich)
•  WLAN-Zugang: Bitte spätestens am Vortag mitteilen
•	 Möglichst	ebene	Standfläche
 Falls Schotter/Rasensteine oder andere unebene Fläche:  
 ein ebenes, tragfähiges Brett oder ähnliches als  
 Unterlage für die beiden Füße des ID-Buzz. Maße  
 ca. 30 cm x 195 cm
• Evtl. 2 Helfer für den Aufbau (ca. 15 Min)

Wetterabhängigkeit
• Das KI-Infomobil kann mit einem mitgebrachten Pavillon  
 geschützt werden. Bei schlechtem Wetter ist ein Betrieb  
 leider trotzdem nicht immer möglich oder sinnvoll.
• Alternativ ist es möglich, das KI-Infomobil in einer Halle  
 aufzustellen 

Was zeigt das KI-Infomobil?
• Demo: Vorausschauende Produktionsplanung
• Demo: Wie Sprachmodelle in der Kundeninteraktion  
 helfen
• Demo: Dokumentenanalyse mit KI
 
Am KI-Infomobil erklären und diskutieren Projektmitarbei-
tende mit den BesucherInnen.

Bitte klären:
• Dürfen Fotos vom Fahrzeug auf dem Gelände für  
 Projektzwecke verwendet werden?
• Zugangsberechtigung für das Firmengelände 
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Informationen und Maße

Antrieb: elektrisch

Zuladung: ca. 100 kg

Auszug der Demonstratoren aus dem Kofferraum:  
ca. 2 m

Maße bei separatem Aufbau:  
ca. 2 x 1 Meter, von drei Seiten begehbar, eine Stirnseite 
des Aufbaus sollte an eine Wand gestellt werden.

Kontakt: ki-studios@iao.fraunhofer.de


